
Nr. 1Nr. 1

Herzlich Willkommen

ADR 2019 ïSchwachstellen und Sternstunden

Jürgen Werny
Ingenieurbüro J. Werny

Sperberstr. 50e, 81827 München

Tel: 089-43739005, Mobil: 0172-8632537, Mail: jwerny@ibjw.de

zum  

VAG Gefahrguttag Luzern 2019

../../../../../Filme/Gefahrgut/Wer_wird_Millionär/wwmGefahrgut.ppt
../../../../Spiele/Gefahrzettelmuster_Ratespiel/Gefahrzettelmuster_Ratespiel_mit_Gefahrstoffen.ppt
../../../../../Filme/Brandschutz/BS_23_Explosion_Gaselager_Taiwan_2.13.mpg
../../../../../Filme/Brandschutz/BS_22_Explosion_Tankwagen_Taiwan_2.17.mpg
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Schwachstelle oder Sternstunde

Schwachstelle 

oder 

Sternstunde

Sie haben die WahlJ
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ICAO-
TI

IATA-
DGR ADN

GGV-See Nationale 
Vorschriften

IMDG-
Code

Internationale 
Vorschriften

GGVSEB

ADR RID

UNO
ICAO

Montreal

IMO
London

ECE
Genf

OTIF
Bern

EU
Brüssel

RL 2008/68

Gefahrgutvorschriften-Überblick

Nationale Vorschriften - Gefahrgutbeförderungsgesetz

IATA
Montreal



Nr. 4Nr. 4

Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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5

Klasseneinteilung nach ADR

¶Klasse 1:    Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

¶Klasse 2:    Gase

¶Klasse 3:    Entzündbare flüssige Stoffe

¶Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe

¶Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe

¶Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser

entzündbare Gase entwickeln

¶Klasse 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

¶Klasse 6.1: Giftige Stoffe

¶Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe

¶Klasse 8:    Ätzende Stoffe

¶Klasse 9:    Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

¶Klasse 7:    Radioaktive Stoffe

¶Klasse 5.2: Organische Peroxide



Nr. 6Nr. 6

14 neue UN-Nummern

UN 3535

bis

UN 3548

Neue UN-Nummern
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UN 3535

GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, 

ENTZÜNDBAR, N.A.G.

VG I oder II

Neue UN-Nummern
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UN 3536

LITHIUMBATTERIEN, 

IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT, 

Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien

Neue UN-Nummern

SV 389

2.2.9.1.7

erfüllt

Sichere 

Befestigung

Feuerlösch-

systeme

Klima-

anlagen etc.

freigestellt

Orangefar-

bene Tafeln 

und 

Placards an 

2 Seiten
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UN 3537 bis UN 3548

Gegenstände, die gefährliche Güter enthalten

Neue UN-Nummern

SV 274

SV 667

technischer Name in Klammern

Bedingungen für Lithiumbatterien 

ohne UN 38.3-Test
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14 neue UN-Nummern

Gegenstände mit Gefahrgut

Neuer Abschnitt 2.1.5

Für Zwecke dieses Abschnitts ist ein ĂGegenstandñ eine 

Maschine, ein Gerät oder eine andere Einrichtung, 

das/die ein oder mehrere gefährliche Güter (oder 

Rückstände dieser Güter) enthält, fester Bestandteil des 

Gegenstands sind, die für die Funktion des Gegenstands 

notwendig sind und für Beförderungszwecke nicht entfernt 

werden können.

Eine Innenverpackung ist kein Gegenstand.



Nr. 11Nr. 11

14 neue UN-Nummern

Gegenstände mit Gefahrgut

Neuer Abschnitt 2.1.5

Solche Gegenstände dürfen darüber hinaus Batterien 

enthalten.

Lithiumbatterien mit UN 38.3-Test

Ausnahme: Kleinserien oder Prototypen
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ADR 2017

Geräte / Maschinen mit Gefahrgut

bisher UN 3363 i.V.m. 1.1.3.1 b)

Freistellung vom ADR
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Geräte / Maschinen mit Gefahrgut

UN 3363

Neue SV 301 und 672

ADR 2019

1.1.3.1 b)

Geräte / Maschinen mit Gefahrgut neu geregelt
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UN 3363

Neue SV 301 und SV 672

Geräte / Maschinen mit Gefahrgut neu geregelt

Maximale Menge =

begrenzte Menge 

nach Spalte (7a)

Widerstandsfähige

Außenverpackung 

nach 4.1.1.1 

oder

ggf. ohne 

Außenverpackung
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3537

GEGENSTÄNDE, DIE ENTZÜNDBARES GAS 

ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3538

GEGENSTÄNDE, DIE NICHT ENTZÜNDBARES, NICHT 

GIFTIGES GAS ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3539

GEGENSTÄNDE, DIE GIFTIGES GAS ENTHALTEN, 

N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3540

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN 

FLÜSSIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3541

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN 

FESTEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3542

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN SELBSTENTZÜNDLICHEN 

STOFF ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3543

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN STOFF ENTHALTEN, DER 

IN BERÜHRUNG MIT WASSER ENTZÜNDBARE GASE 

ENTWICKELT, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3544

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDEND 

(OXIDIEREND) WIRKENDEN STOFF ENTHALTEN, 

N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3545

GEGENSTÄNDE, DIE ORGANISCHES PEROXID 

ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3546

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN GIFTIGEN STOFF 

ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3547

GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ÄTZENDEN STOFF 

ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

UN 3548

GEGENSTÄNDE, DIE VERSCHIEDENE GEFÄHRLICHE 

GÜTER ENTHALTEN, N.A.G.

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut

Bei mehreren Gefahrgütern

Tabelle der überwiegenden Gefahr (2.1.3.10)

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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Gegenstände mit Gefahrgut ïBeispiele

- Brennstoffzellen

- MRT mit tiefgekühltem Helium

- Abfallpressen

- Brandschutzgeräte

- Mittelspannungsanlagen mit SF6

- Leistungswiderstände mit Berylliumoxid

- Wärmeerzeugende Einlagen für Schuhe

- Geräte mit Hydraulikzylindern

- é

ADR 2019 Gegenstände mit Gefahrgut
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UN 3537 bis UN 3548

Gegenstände, die gefährliche Güter enthalten

Neue UN-Nummern

Die gute Nachricht zum Schluss:

Übergangsvorschrift in 1.6.1.46

Wenn bisher nach 1.1.3.1 b) freigestellt

weiterhin freigestellt bis 31.12.2022
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SV 671 für UN 3316

UN 3316 ïChemie-Testsatz

UN 3316 ïErste-Hilfe-Ausrüstung

Neue SV 671 eingeführt

VG III => Beförderungskategorie 3

VG II => Beförderungskategorie 2

VG I => Beförderungskategorie 1

Was ist, wenn keine VG zugeordnet ist???

Änderung der SV 671 im ADR 2021 => Bef.-kat. 2

Seit Juli 2019 vorab umgesetzt durch M321 (D, GB, S)
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SV 363

SV 363

Wer blickt da eigentlich noch durch???
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ADR 2015:

SV 363 ist den Kraftstoffen der UN 1202, 1203, 

1223, 1268, 1863, 3475 zugeordnet 

ADR 2017:

SV 363 ist den neuen UN-Nummern

UN 3528, UN 3529, UN 3530 zugeordnet

=> Neue Struktur der SV 363 

SV 363

ADR 2019:

SV 363 wurde erneut geändert für den Fall, 

dass mehr als 1000 Liter Brennstoff enthalten 

ist
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SV 363 ïFlüssigkeiten UN3528

Mehr als

60 Liter

enthalten?

Basis-

anforderungen

ja
Fassungsraum

<= 450 L?

nein

nein
Fassungsraum

<=3000 L?

ja

Gefahrzettel an zwei

gegenüberliegenden

Seiten

ja

Placards an zwei

gegenüberliegenden

Seiten

nein

Bei tatsächlicher Menge

> 1000 Liter

Beförderungspapier mit Zusatzeintrag:

ĂBefºrderung nach Sondervorschrift 363ñ

Neu ADR 2019, evt.
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SV 363

ADR 2019:

Wenn der Motor oder die Maschine im Falle der 

UN-Nummern 3528 und 3530 mehr als 1000 Liter

fl¿ssige Brennstoffe enthªlté,

ïmüssen, wenn vor der Beförderung bekannt ist, 

dass ein Tunnel mit Beschränkungen für die 

Beförderung gefährlicher Güter durchfahren wird, 

an der Beförderungseinheit orangefarbene Tafeln

gemäß Abschnitt 5.3.2 angebracht sein und es 

gelten die Tunnelbeschränkungen gemäß 

Abschnitt 8.6.4.

Was ist bei unvorhergesehenen Streckenänderungen?
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SV 363

ADR 2021:

Wenn der Motor oder die Maschine im Falle der 

UN-Nummern 3528 und 3530 mehr als 1000 Liter

fl¿ssige Brennstoffe enthªlté,

ïmüssen an der Beförderungseinheit 

orangefarbene Tafeln gemäß Abschnitt 5.3.2 

angebracht sein und es gelten die 

Tunnelbeschränkungen gemäß Abschnitt 8.6.4.

Die orangefarbenen Tafeln gemäß Abschnitt 5.3.2

sind nicht erforderlich, wenn vor der Beförderung 

bekannt ist, dass kein Tunnel mit Beschränkungen 

für die Beförderung gefährlicher Güter durchfahren 

wird.
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Auswahl von Umschließungen

Umschließungen

Versandstück-

transporte

Tank-

transporte

Transporte in

loser Schüttung

Spalte

(7a)

Spalte

(7b)

Spalte

(8)

(9a)

(9b)

Spalte

(10)

Spalte

(12)

Spalte

(10)

Spalte

(17)
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Auswahl von Umschließungen

Versandstück-

transporte

Spalte

(7a)

Spalte

(7b)

Spalte

(8)

(9a)

(9b)

keine

Änderung

keine

Änderung
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Verpackungscodierung

G

50
S

D
SCA-MA

17
u

n

4
X

BAM 5513

/

//

/

/
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Einweg oder Mehrweg???



Nr. 41Nr. 41

Kiste 4A oder IBC?
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Kiste 4A oder IBC?

VkBl 01/2018

bis 31.12.2018
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Kanister mit Doppelzulassung



Nr. 44Nr. 44

Transporte in loser Schüttung

BK1

Schüttgut-

Container

auch zulässig

Spalte

(17)

VC1

ADR 2019

Neuer Hinweis in 7.3.3.1

BK2

Schüttgut-

Container

auch zulässig

VC2

wenn

7.3.3.2

erfüllt
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Größe der UN-Nummer

Zeichenhöhe der UN-Nummer

> 30 L Fassungsvermögen bzw. 

> 30 kg maximales Nettogewicht bzw.

> 60 Liter Flaschenvolumen bei Gasflaschen

=> Mindestens 12 mm hoch

5 L Ò Fassungsvermºgen Ò 30 L bzw.

5 kg Ò Max. Nettomasse Ò 30 kg bzw.

Flaschenvolumen Ò 60 L

=> Mindestens 6 mm hoch

Fassungsvermögen < 5 L bzw.

Max. Nettomasse < 5 kg

=> Angemessene Größe

Übergangsfrist in 1.6.1.25

Spätestens ab 1.1.2014 anzuwenden

Gasflaschen Ò 60 L ab nªchster Pr¿fung, spªtestens 1.7.2018

UN 1866
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Zusätzliche Vorschriften für Güter der Klasse 1

gut lesbar

unauslöschbar

in einer oder mehreren 

Sprachen

Französisch, Deutsch oder 

Englisch

Ergänzung in 5.2.1.5
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ĂAlteñ und Ăneueñ Gefahrzettel nach ADR 2017

ADR 2019: Anforderung wurde wieder gestrichen



Nr. 49Nr. 49

Verkleinerung von Gefahrzetteln oder

Ăwie bescheuert sieht das denn ausñ

ADR 2017: 

5 mm und 

2 mm

müssen 

bleiben

ADR 2019: Bei Verkleinerung dürfen die 

Abmessungen proportional verkleinert werden
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Neue UN-Nummern 3537 - 3548

Zusätzliche Kennzeichnung

nicht erforderlich

UN 3537 bis UN 3548

Gegenstände, die gefährliche Güter enthalten



Nr. 51Nr. 51

Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Beförderungspapier ïgrundsätzliche Angaben

ĂUNñ+UN-Nummer

Bezeichnung

Gefahrzettel

ggf. Verp.-gruppe

Anz.+Beschr. VS

Gesamtmenge

Ggf. SonderV

Absender

Empfänger

UN 1203

Benzin

3

II

1 Kanister

10 L

------

Name, Str., PLZ, Ort

Name, Str., PLZ, Ort

(D/E)

Bei UA 1.1.3.6 Beförderungskategorie 2: 10 L

oder in D: Punktezahl je Bef.-Kat.: 30 (gemäß RSEB)

Tunnelbeschr.-code

ADR 2019: jetzt verbindlich, beides ist anzugeben:

Beförderungskategorie 2: 10 L

Punktezahl Beförderungskategorie 2 : 30
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für verdichtete Gase adsorbierte Gase 

und Chemikalien unter Druck der mit 

Wasser ausgeliterte  Fassungsraum des 

Gefäßes in Liter.

für 

Åfeste Stoffe

Åverflüssigte Gase

Åtiefgekühlt verflüssigte Gase

Ågelöste Gase

die Nettomasse in kg.

für Gegenstände der Klasse 1, die 

Nettomasse des explosiven Stoffes 

(NEM) in kg.

für Gegenstände die 

Bruttomasse in kg. 

Multipliziert mit dem 

jeweiligen Faktor

Für gefährliche Güter in Geräten und 

Ausrüstungen, die Gesamtmenge der 

darin enthaltenen gefährlichen Gütern in 

kg bzw. ltr.

für flüssige Stoffe die Gesamtmenge der 

enthaltenen gefährlichen Güter in Liter.

Freistellung nach 1.1.3.6 ADR

Ohne Verpackung
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TBC im Beförderungspapier

UN 3077, UN 3082, 

UN 2814 (1.), UN 2900 (1.)

UN 3291, UN 3373

UN 2919, UN 3331

UN 3166, UN 3171, UN 3359

Tunnelbeschränkungscode (-)

ADR 2019: kein Eintrag erforderlich

ADR 2021: Eintrag (-) erforderlich

../../../../Datenbank/ADR_2017_Datenbank/Tabelle_ADR_2017_Stand_2016_05_08.pdf
../../../../Datenbank/ADR_2017_Datenbank/Tabelle_ADR_2017_Stand_2016_05_08.pdf
../../../../Datenbank/ADR_2017_Datenbank/Tabelle_ADR_2017_Stand_2016_05_08.pdf
../../../../Datenbank/ADR_2017_Datenbank/Tabelle_ADR_2017_Stand_2016_05_08.pdf
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Beförderungspapier ïBenennung

Gefahrguttabelle: 

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Eintrag im Beförderungspapier?

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

1 UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

2

Beide Schreibweisen sind zulässig3
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Beförderungspapier ïBenennung

3.1.2.1 ADR

Teile der Eintragung, die in Kleinbuchstaben 

angegeben sind, gelten nicht als Bestandteil der 

offiziellen Benennung für die Beförderung

3.1.2.1 UN-Empfehlungen und IMDG-Code

Teile der Eintragung, die in Kleinbuchstaben 

angegeben sind, gelten nicht als Bestandteil des 

richtigen technischen Namens, dürfen aber 

verwendet werden.
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Neue ADR-Bescheinigung

ADR 2009 Seit ADR 2011

Endgültig vorbei
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ADR-Zulassungsbescheinigung

Die Gültigkeit der Zulassungs-

bescheinigungen endet spätestens 

ein Jahr nach dem Tag der 

technischen Untersuchung des 

Fahrzeugs, die der Erteilung der 

Bescheinigung vorausging. Wird 

jedoch die technische Untersuchung 

innerhalb eines Monats vor oder 

eines Monats nach diesem Tag 

durchgeführt, so beginnt der nächste 

Gültigkeitszeitraum mit dem Tag des 

Ablaufs des vorhergehenden.
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ADR-Zulassungsbescheinigung

ADR 2021:

Das Fahrzeug darf nach Ablauf des  

Gültigkeitszeitraum erst wieder für die 

Beförderung gefährlicher Güter 

verwendet werden, wenn das 

Fahrzeug über eine gültige 

Zulassungsbescheinigung verfügt
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang



Nr. 61Nr. 61

Gefahrgutausrüstung nach 8.1.5 ADR

Generelle Ausrüstung

Pro Fahrzeugmitglied

Einer je

Fahrzeug

Bei allen Gefahrzetteln

mit Ausnahme von:

Augenspül-

flüssigkeit

Nur bei Gefahr-

zetteln 2.3 und 6.1

Fluchtmaske

Norm EN471:2003 + A1:2007

Neue Norm EN ISO 20471



Nr. 62Nr. 62

Nur bei Gefahrzetteln 3, 4.1, 4.3, 8 und 9

Schaufel Kanalabdeckung Auffangbehälter

Nur bei festen und flüssigen Stoffen, d.h. nicht beim Gasetransport

Gefahrgutausrüstung nach 8.1.5 ADR


