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Herzlich Willkommen

Neuerungen ADR/RID 2021

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung

Jürgen Werny
Ingenieurbüro J. Werny

Sperberstr. 50e, 81827 München

Tel: 089-43739005, Mobil: 0172-8632537, Mail: jwerny@ibjw.de

Schweizer Gefahrguttag 

Luzern 17.09.2021
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Rechtsgrundlagen

UN-Empfehlungen für die 

Beförderung gefährlicher Güter (21. Ausgabe) 

2017)Recommendations on the

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Model Regulations

Twentyfirst revised edition

ADR 

2021
IMDG-Code

Amdt. 40-20

IATA-DGR
62. Ausgabe

Spätestens umzusetzen bis

30.06.2021

RID 

2021

30.06.2021
ggf. Angabe im 

Beförderungspapier

01.01.2022
freiwillig ab 

01.01.2021

01.01.2021
keine Übergangsfrist

ADN

2021

30.06.2021

../../../Users/Uwe Hildach/Desktop/Hinweise/Recht 2013/Rev17_Volume1.pdf
../../../Users/Uwe Hildach/Desktop/Hinweise/Recht 2014/Stork Symposium/05_rein.pdf
IMDG Code Amdt 38-16.pptx
IATA DGR 58. Ausgabe 2017.pptx
../../../Users/Uwe Hildach/Desktop/Hinweise/Recht 2013/17_RID_AendV_BGBl_II_35_2012_Anlageband.pdf
../../../Users/Uwe Hildach/Desktop/Hinweise/Recht 2013/17_RID_AendV_BGBl_II_35_2012_Anlageband.pdf
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ADR 2021

Accord européen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par 

Route

derzeit (18.09.2020) 52 Staaten
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Multilaterale Vereinbarungen

Multilaterale (ADR-) Vereinbarungen

- M333 - ADR-Bescheinigung Fahrer 

- M334 - GB-Bescheinigung

=> Laufen am 30.09.2021 ab

Schweiz hatte nicht gezeichnet
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Farben in den Folien

ADR 2019

ADR 2021

Erfahrungen 

mit der Umsetzung
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Lithiumbatterien

Neuerungen 2021

beim Lieblingsthema

LithiumbatterienJ
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12 Sondervorschriften ab 1.1.2021

SV 188 => ĂKleineñ Zellen / Batterien

SV 230 => ĂGroÇeñ Zellen / Batterien

SV 310 => Kleinserien / Prototypen

SV 348 => Wh-Zahl auf Außengehäuse von Li-Ionen-Batterien

SV 360 => Klassifizierung Fahrzeuge - Abgrenzung

SV 376 => Defekte Zellen / Batterien

SV 377 => Zellen / Batterien zur Entsorgung / zum Recycling

SV 387 => Hybrid-Batterien

SV 389 => Lithiumbatterien in Güterbeförderungseinheiten eingebaut

SV 390 => Neu 2021: Kombi Ăin Ausr¿stungen + mit Ausr¿stungen verpacktñ

SV 636 => ĂKleineñ Zellen / Batterien zur Entsorgung / zum Recycling

SV 670 => Elektroaltgeräte mit Lithiumbatterien
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Erfahrungen mit der Umsetzung
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Erfahrungen mit der Umsetzung

Erleichterung für betroffene Firmen,

hpts. Hersteller von Handwerkergeräten

SV 390 => Neu 2021: Kombi Ăin Ausr¿stungen + 

mit Ausr¿stungen verpacktñ
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Datenlogger & Co.

- neue Regelung 2021 -

Datenlogger, Tracker, etc.

../../Checklisten/2009_2010_Lithiumbatterien_SANYO/Ablaufdiagramm_Transport_Lithiumbatterien.ppt
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ADR 2021

1.1.3.7 b)

verweist nur noch auf den 

neuen Abschnitt 5.5.4

Datenlogger, Tracker, etc.
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Neuer Abschnitt 5.5.4

Die enthaltenen gefährlichen Güter (z. B. 

Lithiumbatterien, Brennstoffzellen-Kartuschen) 

müssen den im ADR festgelegten Bau- und 

Prüfvorschriften entsprechen

ü UN 38.3-Test

ü Prüfungszusammenfassung

ü QM-Programm für die Fertigung

Datenlogger, Tracker, etc.

Zusätzlicher Aufwand für die Versender



Nr. 15

Forderung eines Qualitätsmanagement-Programms

für die Herstellung der Zellen / Batterien

Auch künftig die Verantwortung 

des Versenders, dies zu kontrollierenLL

QM-Programm

QM-Programm gemäß 2.2.9.1.7 e)

Antrag der IATA bei UN nicht angenommen

=> Unnötiger Aufwand für die Versender

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/a_USA_Flagge.gif&imgrefurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/usa_flagge.html&h=302&w=488&sz=7&tbnid=yuloXus4KL9gMM:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=Flagge+USA&hl=de&usg=__80tIV3lA7WQauREoVFz8MKdVExQ=&ei=Zz3lS9W3GI2IOKH-5NsN&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CCQQ9QEwAA
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/a_USA_Flagge.gif&imgrefurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/usa_flagge.html&h=302&w=488&sz=7&tbnid=yuloXus4KL9gMM:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=Flagge+USA&hl=de&usg=__80tIV3lA7WQauREoVFz8MKdVExQ=&ei=Zz3lS9W3GI2IOKH-5NsN&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CCQQ9QEwAA
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/a_USA_Flagge.gif&imgrefurl=http://www.flaggenshop.de/fspromote/Amerika/USA/USA_Flagge/usa_flagge.html&h=302&w=488&sz=7&tbnid=yuloXus4KL9gMM:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=Flagge+USA&hl=de&usg=__80tIV3lA7WQauREoVFz8MKdVExQ=&ei=Zz3lS9W3GI2IOKH-5NsN&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CCQQ9QEwAA
../../Behoerden/IATA/Propsal_FAA_ICAO_2013.pdf
../../Behoerden/IATA/Propsal_FAA_ICAO_2013.pdf
../../Behoerden/IATA/Propsal_FAA_ICAO_2013.pdf
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Verpackungsauswahl

SV 188 - Verpackung

SV 188-Batterien
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SV 188 d) ïVerpacken Zellen/Batterien

Batterien / Zellen müssen in Innenverpackungen verpackt werden

Kurzschlusssicherheit muss sichergestellt werden

Verpacken in starken widerstandsfähigen Außenverpackungen

Gilt nur für Zellen / Batterien alleine und 

wenn Ămit Ausr¿stungen verpacktñ

Überflüssig wie ein Kropf!

Unnötiger Aufwand, um z.B.

Checklisten anzupassen
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SV 188 e) ïVerpacken Ausrüstungen 

Kurzschlusssicherheit muss sichergestellt werden

Verpacken in starken widerstandsfähigen Außenverpackungen 

oder

Zellen/Batterien sind durch die Ausrüstung selbst geschützt

Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung

Gilt nur für Zellen/Batterien

Ăin Ausr¿stungenñ

Dies gilt nicht für Einrichtungen, die während der Beförderung absichtlich 

aktiv sind (Sender für die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer 

Wellen (RFID), Uhren, Sensoren usw.) und die nicht in der Lage sind eine 

gefährliche Hitzeentwicklung zu erzeugen.

dto.
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Versandstückkennzeichnung

SV 188-Batterien

SV 188 f) ïKennzeichnung
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Neue Abmessungen 2021

Mindestens

12 x 11 cm

verkleinert

10,5 x 7,4 cm

Schraffur

mind. 5 mm

Mindestens

10 x 10 cm

verkleinert

10 x 7 cm

Schraffur

mind. 5 mm

ADR 2019 ADR 2021

War Wunsch der Industrie

Nutzen sehr gering, Aufwand aber auch
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Transport

ĂgroÇerñ

Lithiumbatterien und -zellen

Sondervorschrift 188

nicht anwendbar

Transporte ĂgroÇerñ Zellen und Batterien

../../Checklisten/2009_2010_Lithiumbatterien_SANYO/Ablaufdiagramm_Transport_Lithiumbatterien.ppt
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Neue Bemerkung zu P903 (4):

Bei Beförderungen in einer 

Transportkette, die eine Luftbeförderung 

einschließt, müssen diese Einrichtungen 

im aktiven Zustand den festgelegten 

Normen für elektromagnetische 

Strahlung erfüllen, um sicherzustellen, 

dass der Betrieb der Einrichtungen nicht 

zu einer Beeinträchtigung der 

Flugzeugsysteme führt

Lithiumbatterien in Ausrüstungen 

Verpackungsanweisung P903 (4)

Sinnvoller Hinweis schon an dieser Stelle,

da der Aufwand für die Abklärung mit der

Airline nicht unerheblich ist
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Lithiumbatterien in Ausrüstungen +

Lithiumbatterien mit Ausrüstungen verpackt

Kombi Ăinñ + Ămitñ

Neue

SV 390

Neue

P903 (5)

Beförderungspapier:

Nur Eintrag:  émit Ausr¿stungen verpackt

Zwei 

Verpackungs-

optionen

Erleichterung für betroffene Firmen,

hpts. Hersteller von Handwerkergeräten
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Defekte Zellen / Batterien

Defekte Zellen / Batterien

Sondervorschrift 376

../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
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Defekte Zellen / Batterien

Ist das ein Defekt
Link

Brand_E_Scooter_2.MP4
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Was sind defekte Zellen / Batterien gemäß SV 376?

Für Zwecke dieser Sondervorschrift können dazu unter anderem 

gehören:

ïZellen oder Batterien, die aus Sicherheitsgründen als defekt

identifiziert worden sind;

ïausgelaufene oder entgaste Zellen oder Batterien;

ïZellen oder Batterien, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert

werden können oder

ïZellen oder Batterien, die eine äußerliche oder mechanische 

Beschädigung erlitten haben.

Transport defekter Zellen / Batterien
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Definition 

Ădefektñ

Transport 

gemäß

P908 / LP904

Transport gemäß 

P911 / LP906

Mögliche

Gefahr beim

Transport

Unkritische 

Defekte

Sondervorschrift 376

Transport defekter Zellen / Batterien

Batterien, die dazu neigen

schnell abzubauen

gefährlich zu reagieren

eine Flamme zu erzeugen

eine gefährliche Hitzeentwicklung

zu erzeugen

gefährliche giftige, ätzende 

oder

entzündbare Gase freizusetzen

../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
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Wer bewertet den Defekt und wie?

Transport defekter Zellen / Batterien

Neue Hinweise in der SV 376

Bei der Beurteilung, ob eine Zelle oder Batterie beschädigt oder defekt ist, 

muss eine Einschätzung oder Bewertung auf der Grundlage von 

Sicherheitskriterien des Zellen-, Batterie- oder Produktherstellers oder 

eines technischen Sachverständigen mit Kenntnis der 

Sicherheitsmerkmale der Zelle oder der Batterie durchgeführt werden. 

Eine Einschätzung oder Bewertung kann unter anderem die folgenden 

Kriterien umfassen

Unsicherheit bei vielen Firmen,

wie die Bewertung auszusehen hat.

Wer ist technischer Sachverständiger?

../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
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Wer bewertet den Defekt und wie?

Transport defekter Zellen / Batterien

Neue Hinweise in der SV 376
a) akute Gefahr, wie Gas, Brand oder Austreten von Elektrolyt;

b) Nutzung oder Fehlnutzung der Zelle oder der Batterie;

c) Anzeichen von physischen Schäden, wie Verformung des Zellen- oder

Batteriegehäuses oder Farben am Gehäuse;

d) äußerer und innerer Schutz gegen Kurzschluss, wie Spannungs- oder 

Isolationsmaßnahmen;

e) Zustand der Sicherheitsmerkmale der Zelle oder der Batterie oder

f) Beschädigung der inneren Sicherheitskomponenten, wie das

Batteriemanagementsystem

../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
../../Defekte_Batterien/M_259.pdf
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UN 3536

UN-Nummer 3536 LITHIUMBATTERIEN IN 

GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT

Kennzeichnung leider nicht angepasst

an die Standardkennzeichnung nach ADR/RID
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Kennzeichnung bei UN 3536

ADR: An beiden Seiten anzubringen

Achtung: Placard Klasse 9, nicht 9A
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Kennzeichnung bei UN 3536 im RID

RID: An beiden Seiten anzubringen ïmit Nummern

Achtung: Placard Klasse 9, nicht 9A
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UN 3536 LITHIUMBATTERIEN IN 

GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT

Neuerungen 2021

Ergänzung der SV 360 und der SV 388:

Lithiumbatterien, die in einer Güterbeförderungseinheit 

eingebaut sind und die nur dafür ausgelegt sind, Energie 

außerhalb der Güterbeförderungseinheit bereitzustellen, 

müssen der Eintragung UN 3536 LITHIUMBATTERIEN, IN 

GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT, Lithium-

Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien zugeordnet 

werden

Sinnvoller Hinweis zur Abgrenzung in der Praxis
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Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien 

Teil III Unterabschnitt 38.3

üHöhensimulation 

üTemperatur

üVibration

üSchock

üExterner Kurzschluss

üAufprall oder Quetschung

üÜberladung

üErzwungene Entladung

ADR 2021: 

7. Ausgabe

UN 38.3-Test

Inhaltlich nur zwei

Änderungen in 38.3.5

ADR 2019: 

6. Ausgabe Zusatz 1

Nach wie vor das größte Problem in der

betrieblichen Praxis
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Inhalte Prüfungszusammenfassung 38.3.5

der Zelle oder Batterie

(v) neu:

Modellnummer der Zelle 

oder Batterie oder 

alternativ, wenn die 

Prüfungszusammen-

fassung für ein Produkt, 

das eine Zelle oder 

Batterie enthält, vorliegt, 

die Modellnummer des 

Produkts



Nr. 36

Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Klasseneinteilung nach ADR

¶Klasse 1:    Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

¶Klasse 2:    Gase

¶Klasse 3:    Entzündbare flüssige Stoffe

¶Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe

¶Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe

¶Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser

entzündbare Gase entwickeln
¶Klasse 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

¶Klasse 6.1: Giftige Stoffe

¶Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe

¶Klasse 8:    Ätzende Stoffe

¶Klasse 9:    Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

¶Klasse 7:    Radioaktive Stoffe

¶Klasse 5.2: Organische Peroxide
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4 neue UN-Nummern

UN 0511: SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, 

programmierbar, 1.1B

UN 0512: SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, 

programmierbar, 1.4B

UN 0513: SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, 

programmierbar, 1.4S

UN 3549: MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATE-

GORIE A, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN, fest 

oder MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, 

nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE, fest

Keine Probleme in der Praxis

UN 3549 ist eine Erleichterung
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Änderungen in der Gefahrguttabelle

0005 0240 0338 0414 0512 1066 2555 3091 3481 3545

0007 0242 0339 0417 0513 1080 2556 3163 3500 3546

0012 0279 0340 0426 1002 1323 2557 3164 3537 3547

0014 0291 0341 0427 1006 1952 2683 3291 3538 3548

0033 0294 0342 0453 1010 1956 2794 3297 3539 3549

0037 0295 0343 0457 1013 2036 2795 3298 3540

0136 0324 0348 0458 1046 2037 2800 3299 3541

0167 0326 0369 0459 1056 2211 2913 3314 3542

0180 0327 0371 0460 1058 2383 3028 3363 3543

0238 0330 0413 0511 1065 2522 3070 3380 3544

Änderungen bei 91 UN-Nummern

+ 4 neue UN-Nummern

Überschaubarer Anpassungsbedarf
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Änderungen Klasse 7

Absatz 2.2.7.2.3.2: 

Neue Definition für SCO-III:

SCO-III: Ein großer fester Gegenstand, der wegen 
seiner Größe nicht in einer im ADR beschriebenen 
Versandstückart befördert werden kann und bei dem

éé 

Erforderlich für Rückbau von Atomkraftwerken

sinnvoll für die Praxis
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Maximale Menge gemäß Spalte 7a (LQ-Menge)

UN 3363 + SV 301 und 672 dürfen 

angewendet werden

Gegenstände mit Gefahrgut

1.6.1.46

31.12.2022

Probleme ab 2023 sind vorprogrammiert
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

UN 3363 GEFÄHRLICHE 

GÜTER IN MASCHINEN 

oder

UN 3363 GEFÄHRLICHE 

GÜTER IN GERÄTEN

UN 3363 GEFÄHRLICHE 

GÜTER IN GEGENSTÄNDEN 

oder

UN 3363 GEFÄHRLICHE 

GÜTER IN MASCHINEN 

oder

UN 3363 GEFÄHRLICHE 

GÜTER IN GERÄTEN
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Doppelschicht-Kondensator < 0,3 Wh

=> keine UN 3499, aber

Elektrolyt Acetonitril (Klasse 3, VG II)

=> UN 3363 oder UN 3540
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Brennstoffzellen mit Resten von Methanol

=> UN 3363
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Transformatoren mit 

umweltgefährdendem Öl

=> UN 3548
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

MRT (Magnet Resonanz Tomograph)

Mit 5000 L tiefkaltem Helium

=> UN 3538
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Abfallpresse mit Hydrauliköl UN 3082

=> UN 3548
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Mittelspannungsanlagen mit

SF6-Gas

=> UN 3538
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Wärmeeinlagen für Schuhe

=> UN 3542
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Leistungswiderstand mit 

Berylliumoxid (UN 1566, Berylliumverbindung, n.a.g.)

6.1, VG II

=> UN 3546
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Ungezieferköder mit Klasse 6.1-Stoffen

=> UN 3546
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

Beispiele aus der Praxis

UN 3363 oder UN 3537 ïUN 3548

Brandschutzgeräte mit chemischen Inhaltsstoffen

z.B. Isopropanol

=> UN 3540
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Klasse 6.2 ïAnsteckungsgefährliche Stoffe

Neue UN 3549

MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, 

GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN, fest oder 

MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, nur 

GEFÄHRLICH FÜR TIERE, fest

UN 3549 ist eine Erleichterung in der Praxis
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Klasse 7 ïRadioaktive Stoffe

Neue UN 2913

RADIOAKTIVE STOFFE, 

OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE 

GEGENSTÄNDE (SCO-I, SCO-II 

oder SCO-III), nicht spaltbar oder 

spaltbar, freigestellt

UN 2913

RADIOAKTIVE STOFFE, 

OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE 

GEGENSTÄNDE (SCO-I oder 

SCO-II), nicht spaltbar oder 

spaltbar, freigestellt

Neue Radionuklide

Ba-135m, Ge-69, Ir-193m, Ni-57, Sr-83, Tb-149, Tb-161
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

UN 3082, 

UMWELTGEFÄHRDENDER 

STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 

(techn. Benennung)

UN 3082, 

UMWELTGEFÄHRDENDER 

STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 

(FARBE)

Nur für UN 3077 und UN 3082

siehe 3.1.2.8.1.4 (neu)

Erleichterung in der Praxis

spart ellenlange Benennungen
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

UN  3082  UMWELTGEFÄHRDENDER  STOFF,  FLÜSSIG, N.A.G.   

(N,N - DIMETHYL- 2 -HYDROXYPROPYLAMMONIUMCHLORID 

(POLYMER)), 

9, III, (-)

UN  3077  UMWELTGEFÄHRDENDER  STOFF,  FEST, N.A.G.   

(1,4-Dihydroxybenzol (Hydrochinon), (4-Methyl-1-phenyl-3-

pyrazolidinon)))), 

9, III, (-)
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Klasse 9 ïVerschiedene gefährliche Güter

wenn nur Gefahrgüter ohne Verpackungsgruppe 

enthalten sind

UN 3316

Chemie-Testsatz oder

Erste-Hilfe-Ausrüstung

Zuordnung zur Beförderungskategorie 2

=> Beförderungspapier

=> 1.1.3.6-Regelung

Überarbeitete SV 671

Keine Probleme in der Praxis
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Neue Terminologie

Starke

Außenverpackung

Widerstandsfähige

Außenverpackung

Überflüssig wie ein Kropf!

Unnötiger Aufwand, um z.B.

Checklisten anzupassen

Keine Harmonisierung mit IMDG-Code
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Auswahl von Verpackungen

Klasse 1

Spalte 8: P130

Spalte 8: P130, LP101

0005 0240 0338 0453

0007 0242 0339 0457

0012 0279 0348 0458

0014 0291 0369 0459

0033 0294 0371 0460

0037 0295 0413

0136 0324 0414

0167 0326 0417

0180 0327 0426

0238 0330 0427

Erleichterung in der Praxis
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LP200 i.V.m. L2 für Abfall-Druckgaspackungen

Jetzt auch für UN 2037 zulässig

(Gaskartuschen)

Erleichterung in der Praxis
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Mehrfachzulassungen

ADR 2021

Nun grundsätzlich erlaubt

=> 4.1.1.3.2

Erleichterung in der Praxis
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Kanister mit Doppelzulassung
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ĂKunststoffuhrñ

Betrifft 1H- und 3H-Verpackungen

wenn die Uhr neben dem 

Bauartzulassungskennzeichen 

angebracht ist, darf auf die 

Angabe des Jahres im 

Kennzeichen verzichtet werden

Erleichterung für Verpackungshersteller
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UN 3164

Neue Zuordnung der PP32

Die UN-Nummern 2857 und 

3358 sowie widerstandsfähige 

Gegenstände, die unter der 

UN-Nummer 3164 versandt 

werden, dürfen unverpackt, in 

Verschlägen oder geeigneten 

Umverpackungen befördert 

werden

UN 3164

Gegenstände unter pneumatischem Druck

oder

Gegenstände unter hydraulischem Druck 

P003

ohne 

Sondervorschrift

Erleichterung 

in der Praxis
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Verpackungen für Batterien (keine Li-Batterien)

Nur noch neue P801

für neue und 

gebrauchte 

Batterien

1m³-Grenze entfällt

P801 für neue und 

gebrauchte Batterien

P801a für gebrauchte 

Batterien

Problem

Kurzschlusssicherheit 

in der Praxis

(in D: RSEB)
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Neue Verpackungsanweisung

Neue Verpackungsanweisung 

P622 / LP622

UN 3549: MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, 

GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN, fest oder 

MEDIZINISCHE ABFÄLLE, KATEGORIE A, nur 

GEFÄHRLICH FÜR TIERE, fest

Erleichterung in der Praxis
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Beschriftung und Bezettelung von Versandstücken

Grundkennzeichnung nach ADR

2 x 

Ausrichtungspfeile

Gefahrzettel

UN-

Nummer

UN 1987

Verpackungscodierung
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Warnhinweise für Trockeneis

ADR 2019

Trockeneis

als Kühlmittel

ADR 2021

Trockeneis

als Kühlmittel

Trockeneis

Völlig unsinnige Regelung

bereitet nur Probleme in der Praxis
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Warnhinweise für Trockeneis etc.

ADR 2019 ADR 2021
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Sondervorschrift 363

Wenn bekannt ist, dass

Tunnel mit Einschränkung

durchfahren werden

müssen 

=> orangefarbene

Tafeln anbringen

Ăém¿ssen bei Befºrde-

rungen, bei denen Tunnel 

mit Beschränkungen 

durchfahren werden, an 

der Beförderungseinheit 

orangefarbene Tafeln 

gemäß Abschnitt 5.3.2 

angebracht sein und es 

gelten die Tunnel-

beschränkungen gemäß 

Abschnitt 8.6.4."

UN 3528, UN 3529, UN 3530

Verbrennungsmotoren / -maschinen

Klarstellung,

was gemeint ist
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Strahlensymbol radioaktive Stoffe

Beschreibung in

5.2.1.7.6

Entfernen oder Abdecken,

wenn kein radioaktiver 

Inhalt mehr vorhanden

Was ist mit anderen

Versandstücken, wenn kein

Gefahrgut mehr enthalten ist?
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Beförderungspapier ïgrundsätzliche Angaben

ĂUNñ+UN-Nummer

Bezeichnung

Gefahrzettel

ggf. Verp.-gruppe

Anz.+Beschr. VS

Gesamtmenge

Ggf. SonderV

Absender

Empfänger

UN 3082

Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Farbe)

9

III

1 Kanister

10 L

------

Name, Str., PLZ, Ort

Name, Str., PLZ, Ort

(-)

Bei UA 1.1.3.6 Beförderungskategorie 2: 10 L

Punktezahl Bef.-Kat. 2: 30

Tunnelbeschr.-code

Tunnelbeschränkungscode (-) 

muss auch eingetragen werden

Keine Probleme

in der Umsetzung



Nr. 76

Regelungen in Tunneln

Tunnelbeschränkungscode  (-)

UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077

UN 3082, UN 3166, UN 3171, UN 3291

UN 3331, UN 3359, UN 3373, UN 3549

Keine Probleme in der Umsetzung
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ADR 2021 ïSchriftliche Weisungen (wie 2019)

Keine

ÄnderungenJ

Keine 

Probleme
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Gefahrgutausrüstung nach 8.1.5 ADR

Keine

ÄnderungenJ

Keine 

Probleme
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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

1. Klassifizierung / Identifizierung

2. Auswahl der Umschließung

3. Kennzeichnung der Umschließung

4. Dokumentation

5. Kontrolle Ausrüstung des Fahrzeugs / Eingangskontrolle

6. Verladung

7. Durchführung der Beförderung

8. Empfang
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Ausrichtungspfeile

Wofür waren nochmal

die Pfeile?


